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AENOR certifica que la organizacién

CERAMICA PIEROLA, S.L.

condomiciliosocialen ~ CRESPARRAGUERA A PIERA, KM. 10 08781 HOSTALETS DE PIEROLA
(Barcelona - Espafia)

suministra  Piezas U de categoria | para fabricas de albaiiileria no
protegidas

conformescon  UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (EN 771-1:2011+A1:2015)
N°FichaTécnica 0500128 (ver anexo)

elaboradasen  CRESPARRAGUERA A PIERA, KM.10 08781 HOSTALETS DE PIEROLA
(Barcelona - Espafia)
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Anexo al Certificado AENOR N° 034/001989

N° FICHA TECNICA: 0500128
FABRICANTE - LOCALIDAD: CERAMICA PIEROLA, S.L. - HOSTALETS DE PIEROLA (BARCELONA)
DESIGNACION DEL MODELO: PIEZA U CLINKER PERFORADA (G2) R-40 DE 280 x 135 x 49-59-74
) CL-U-1-40-1275(D1) - 280x135x49-59-74 - C - L0,350 - T2 - R2 - E(4, 3, 2) - N2100(D1) -
CODIGO DE DESIGNACION: G2 - FR40 - B0,15 - W<6 - I<1 - M<0,75
NOMBRE COMERCIAL: GERO CV CLINKER TENERE
COLORACION SUPERFICIAL: SIN COLORACION SUPERFICIAL
COLOR DE LA MASA: Crema
ESQUEMA DEL MODELO
280 29/00/74,
55
1HJ i ] 3 ﬁ 3 ﬁ
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA
L Metodo de Valor garantizado por el ..
Caracteristica L garan P Valor exigido por AENOR
© comprobacion fabricante
E exfoliaciones / laminaciones Visual Ninguna pieza exfoliada / |
:.; Aspecto y piezas fisuradas Isu <1 pieza fisurada <1 pieza fisurada
estructura . <1 pieza cond.i.m.entre7y15mm | <1 pieza con d.i.m. entre 7y 15 mm
% piezas desconchadas UNE 67039 EX Ninguna pieza con desconchados con dimensién individual media > 15 mm
»n largo (1) 4 4
; Valor medio ancho (a) T2 %3 T2 *3
Zf:?;ﬁg?;::les grueso (h) +2,+2,+2 +2,+£2,+2
. - fargo (1) +5 +5
(mm) Recorrido ancho (a) R2 3 R2 £3
grueso (h) UNE-EN 772-16 22,2, +3 2,2, %3
pared exterior vista 2 15,0 215,0
S O pared exterior no vista > 10,0 210,0
(mm) pared interior 25,0 25,0
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm) NIA
Planicidad de las | = 1> 300 o =2 =2
o
caras (mm) % 300 = 1> 250 mm UNE-EN 772-20 3 3
a | <250 mm < <2
: o 40 <45
5 Porcentajf de Valor declarado (%) UNE-EN 772-3 i i
] huecos (%) Tolerancia (%) Min: 36 - Max: 44
s Volumen del mayor hueco (% del bruto) UNE-EN 772-9 <125 <125
8 Espesor combinado de tabiquillos (%) UNE-EN 772-16 220 220
L Absorcion de agua en elementos exteriores (% ) UNE-EN 772-21 <6 <6
% Tratamiento de hidrofugacion No
S| 2 [succion (Kg/(m? x min) UNE-EN 77211 <10
(]
§ .2 [Absorcion en piezas barrera anticapilaridad (%) UNE-EN 772-7 N/A
=) =40,0
8| & [Resistencia caracteristica normalizada (N/mm?) UNE-EN 772-1 Cara de apoyo: Tabla >40,0
Sl @
8 5 Absoluta (Kg/m®) 2.100
g ) Densidad Aparente (Kg/m®) UNE-EN 772-13 1.275
= E Tolerancia (%) 10 +10
>l &= . A Valor minimo por grueso garantizado: Valor minimo por grueso:
§ Z Masa (g) Reduccion por densidad:| NO | Anexo D.2 RP 34.01 2,090 - 2.520 - 3.160 2,090 - 2.520 - 3160
-g "-: Eflorescencias UNE 136029 No eflorescido Ligeramente eflorescido
=1 3 N/A
E] ? |Durabilidad (Resistencia a la helada) UNE 67028 EX N/A
el UNE-EN 772-22 F2
2 : Propiedades térmicas (Método) Valor tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos
:‘g § Apieza (Wimx k)|  Catalogo CTE 0,35
g © Rmuro (m? x kiw) 0,180-0,180- 0,210
&1 -8 [Permeabilidad al vapor de agua - pi Anexo A UNE-EN 1745 50/100
-g = |Contenido en sales solubles activas UNE-EN 772-5 S2
3 & [Expansién por humedad (mm/m) UNE 67036 <0,75
3| S [Reaccién al fuego | (%materia organica < 1 %) UNE-EN 13501-1 CLASE A1
% E Adherencia (N/mm2) Anexo C UNE-EN 998-2 20,15
£] S |Coloracién superficial Anexo D.3 RP 34.01 N/A
o| £ [Piezas especiales Sl
C £ n
o| S [Observaciones: [
T « [Elespesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fabrica
§ g Este modelo se fabrica en acabados superficiales Liso o Rustico.
[3:
ol &
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